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г. Барнаул









О нас

 ТДМ 

Котлы  

 Арматура  

Цепи



Компания
Философия
Преимущества
Услуги
Галерея
Контакты


Вентиляторы
Дымососы
Для спецтехники
Запчасти
Подбор


Паровые котлы
Водогрейные котлы
Запчасти
Подбор


 На средние параметры 
 На высокие параметры 
 РОУ 
Подбор


Приводные роликовые
Тяговые пластинчатые
Тяговые разборные
Вариаторные
Вариаторные (Германия) 
Грузовые пластинчатые
Для энергетики




СРОЧНО!

В случае срочных технических вопросов, непредвиденной поломки оборудования, остановки производства и других экстренных ситуаций Вы можете оперативно связаться с нами следующими способами:

 1. Прямой звонок дежурному менеджеру: 

 +7 952 009 05 30 

 2. Вызов Skype: russol24 

 3. Смс дежурному менеджеру:
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 Общий поиск 


 











Оборудование 

 выберите категорию оборудования 
	ТДМ
	Котлы
	Арматура
	Цепи






 Найти ТДМ 


 













 Подобрать ТДМ


	Производительность ?:	  	 тыс. м3 
	Полное давление ?:	  	 Па 
	Температура ?:	  	 С о 
	Допустимое отклонение  ?:	  	 % 











 Узнайте больше


	○  Запасные части к ТДМ 
	○  Исполнения 
	○  Обозначения 
	○  Опросный лист на дымосос, вентилятор 
	○  Подбор дымососа, подбор вентилятора 
	○  Углы разворота двухсторонних машин 
	○  Углы разворота односторонних машин 








✎ Заполнить опросник








Тип котла
Паровой котёл 
Водогрейный котёл 

 

 выберите тип котла 


 Найти котёл 


 













 Подобрать котёл 




	Производительность:	  	 т/ч 
	Давление на выходе:	  	 МПа 
	Температура на выходе:	  	 С о 
	Допустимое отклонение  ?:	  	 % 










 Узнать больше


	○  Запасные части к котлам 
	○  Опросный лист на паровой, водогрейный котёл, МКУ 
	○  Подбор котла 








✎ Заполнить опросник







 Найти котёл 


 












 Подобрать котёл




	Теплопроизводительность:	  	 МВт 
	Давление на выходе:	  	 МПа 
	Допустимое отклонение  ?:	  	 % 











 Узнать больше


	○  Запасные части к котлам 
	○  Опросный лист на паровой, водогрейный котёл, МКУ 
	○  Подбор котла 







✎ Заполнить опросник
















 Найти арматуру 


 













 Подобрать арматуру


	Номинальный диаметр DN:	  	 мм
	Давление:	  	 МПа 
	Температура:	  	  оС 
	Допустимое отклонение  ?:	  	 % 











 Узнать больше


	○  Опросный лист на арматуру, РОУ 
	○  Подбор арматуры 
	○  Применяемые обозначения 
	○  РОУ 
	○  Типы управления 








✎ Заполнить опросник










 Найти цепь 


 












 Типы цепей 


	 ○ Цепи приводные роликовые
	○ Цепи тяговые пластинчатые
	 ○ Цепи тяговые разборные
	 ○ Цепи грузовые пластинчатые 
	○ Цепи вариаторные 
	○ Цепи вариаторные (Германии) 
	○ Цепи для топок 








 Узнать больше


	○  ГОСТ 10819-93 - Вариаторы цепные  
	○  ГОСТ 13568-97 - Цепи приводные роликовые и втулочные  
	○  ГОСТ 191-82 - Цепи грузовые пластинчатые  
	○  ГОСТ 588-81 - Цепи тяговые пластинчатые  
	○  ГОСТ 589-85 - Цепи тяговые разборные  













 

Опросный лист на тягодутьевое оборудование
X
Отправьте запрос на интересующее Вас тягодутьевое оборудование через данную форму либо через нашу почту: ✉ info@russol.org

 Общие данные 

	①	Назначение ТДМ: 	  Вентилятор
  Дымосос
	②	Тип ТДМ: 	Осевая
Центробежная одностороннего всасывания
Центробежная двустороннего всасывания


	③	Климатическое исполнение ?: 	У 	    (умеренный климат)
ХЛ 	  (холодный климат)
УХЛ (умеренный и холодный климат)
Т 	    (тропический климат)
М 	   (морской умеренно-холодный климат)
О 	   (общеклиматическое исполнение, кроме морского)
ОМ  (общеклиматическое морское исполнение)
В 	    (всеклиматическое исполнение)

 
1     (на открытом воздухе)
2     (под навесом или в помещении)
3     (в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий)
4     (в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление)
5     (в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий)


	 ④	Угол разворота ?: 	° - °
	 ⑤	Направление вращения ?: 	 Правое
 Левое
	 ⑥	Количество машин: 	 шт.
	 ⑦	Срок поставки:	




Расчетные параметры

	① Производительность:	 тыс. м3/ч
	② Температура перемещаемой среды:	 °C
	③ Полное давление: 	 Па
кгс/м2


	④ Барометрическое давление ?: 	 Па
кгс/м2


	⑤ Желательный максимальный КПД: 	 
	⑥ Регулирование производительности ?: 	  Да 
  Нет





 
Электродвигатель

	①	Тип электродвигателя: 

  Асинхронный короткозамкнутый	
  Асинхронный с фазным ротором	
  Синхронный
	②	Климатическое исполнение ?: 	У 	    (умеренный климат)
ХЛ 	  (холодный климат)
УХЛ (умеренный и холодный климат)
Т 	    (тропический климат)
М 	   (морской умеренно-холодный климат)
О 	   (общеклиматическое исполнение, кроме морского)
ОМ  (общеклиматическое морское исполнение)
В 	    (всеклиматическое исполнение)

 
1     (на открытом воздухе)
2     (под навесом или в помещении)
3     (в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий)
4     (в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление)
5     (в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий)


	③	Частота вращения: 	  об/мин
	④	Степень защиты ?: 	 IP 
0 Нет защиты
1 Защита от попадания посторонних предметов размерами свыше 50 мм (например, от случайного касания руками)
2 Защита от попадания посторонних предметов размерами свыше 12 мм (например, от случайного касания пальцами)
3 Защита от попадания посторонних предметов размерами свыше 2,5 мм (например, инструментов, провода)
4 Защита от попадания посторонних предметов размерами свыше 1 мм (например, тонкой проволоки)
5 Защита от пыли
6 Полная защита от пыли (пыленепроницаемый) 


0 Нет защиты
1 Защита от вертикально падающей воды (конденсация)
2 Защита от воды, падающей под углом 15° к вертикали
3 Защита от воды, падающей под углом 60° к вертикали
4 Защита от водяных брызг со всех сторон
5 Защита от водяных струй со всех сторон
6 Защита от сильных водяных струй со всех сторон
7 Защита от попадания воды при кратковременном погружении
8 Защита от попадания воды при длительном погружении


	⑤ Напряжение сети: 	 В
	⑥ Частота тока: 	 Гц





    

Перемещаемая среда ? 

	① Плотность 	  кг/нм3
	② Концентрация твердых примесей абразивной золы, пыли и т.д.:	 г/нм3
	③ Содержание агрессивных компонентов в перемещаемых газах в процентах 	 %
	④ Склонность к налипанию ?	






Контактные данные

	① Компания*:	 
	② Контактное лицо*:	 
	③ Телефон*:	 
	④ Факс:	 
	⑤ Email*:	 
	* - поля, обязательные к заполнению 


 

Дополнительные комментарии





 









 



Опросный лист на котельное оборудование
X
Отправьте запрос на интересующие Вас котлы через данную форму либо через нашу почту: ✉ info@russol.org

 Общие данные 

	①	Тип котла: 	  Паровой
  Водогрейный
	②	Назначение: 	 Отопление 
  Горячее водоснабжение 
  Технология 
  Производство электроэнергии 
	③	Виды топлива ?: 	1: Основное топливо
Каменный уголь
Бурый уголь
Антрацит
Природный газ
Мазут
Древесные отходы
Дизельное топливо
Нефть
Фрезерный торф
Другое

  

2: Отсутствует
Каменный уголь
Бурый уголь
Антрацит
Подсветка газом
Подсветка мазутом
Природный газ
Мазут
Древесные отходы
Дизельное топливо
Нефть
Фрезерный торф
Другое


	 ④	Количество котлов: 	 шт.
	 ⑤	Срок поставки:	




Характеристики

	① Паропроизводительность:	 т/ч
	② Рабочее давление теплоносителя на выходе: 	 Па
кгс/м2


	③ Температурапара теплоносителя на выходе:	 °C
	④ Температура питательной воды:	 °C



	① Теплопроизводительность:	 МВт
Гкал/ч


	② Рабочее давление теплоносителя на выходе: 	 Па
кгс/м2


	③ Температуррный график воды:	 °C






Комплектация

	Топочная камера: 	 
	 Пароперегреватель	 Экономайзер
	 Воздухоподогреватель	 Пылеприготовление
	 Мельничный вентилятор	 Дутьевый вентилятор
	 Дымосос	 Золоулавливатель
	 Дымовая труба 	 Золошлакоудаление 
	 АСУ ТП 	 Фосфатирование
	 Водоподготовка	 Обдувочные приборы






    

 
Топливо 1

	①	Марка: 	
	②	Калорийность: 	 ккал/кг
	③	Размер кусков: 	 мм
	④	Влажность: 	  %
	⑤	Зольность: 	  %
	⑥	Элементарный состав: 	 
 % - Углерод (C) 
 
 % - Водород (H) 
 
 % - Кислород (O) 
 
 % - Азот (N) 
 
 % - Сера (S) 
 




	①	Теплота сгорания ?: 	 ккал/нм3
	②	Вес кубометра газа?: 	 кг/нм3
	③	Температура газа: 	 °С
	④	Элементарный состав: 	 
 % - Окись углерода (СО) 
 
 % - Углекислота (СО2) 
 
 % - Водород (H2) 
 
 % - Кислород (O2) 
 
 % - Азот (N2) 
 
 % - Метан (CH4) 
 
 % - Тяж. углеводор. (СmHm) 
 
 % - Сероводород (H2S) 




	①	Калорийность: 	 ккал/кг
	②	Зольность: 	  %
	③	Размер кусков: 	 мм
	④	Влажность: 	  %



	①	Марка топлива: 	
	②	Теплота сгорания: 	 ккал/кг
	③	Температура вспышки: 	  °С



	①	Теплота сгорания: 	 ккал/кг
	②	Зольность: 	  %
	③	Насыпная плотность: 	 кг/м3 
	④	Относительная влажность: 	  %







 
Топливо 2

	①	Марка: 	
	②	Калорийность: 	 ккал/кг
	③	Размер кусков: 	 мм
	④	Влажность: 	  %
	⑤	Зольность: 	  %
	⑥	Элементарный состав: 	 
 % - Углерод (C) 
 
 % - Водород (H) 
 
 % - Кислород (O) 
 
 % - Азот (N) 
 
 % - Сера (S) 
 




	①	Теплота сгорания ?: 	 ккал/нм3
	②	Вес кубометра газа?: 	 кг/нм3
	③	Температура газа: 	 °С
	④	Элементарный состав: 	 
 % - Окись углерода (СО) 
 
 % - Углекислота (СО2) 
 
 % - Водород (H2) 
 
 % - Кислород (O2) 
 
 % - Азот (N2) 
 
 % - Метан (CH4) 
 
 % - Тяж. углеводор. (СmHm) 
 
 % - Сероводород (H2S) 




	①	Калорийность: 	 ккал/кг
	②	Зольность: 	  %
	③	Размер кусков: 	 мм
	④	Влажность: 	  %



	①	Марка топлива: 	
	②	Теплота сгорания: 	 ккал/кг
	③	Температура вспышки: 	  °С



	①	Теплота сгорания: 	 ккал/кг
	②	Зольность: 	  %
	③	Насыпная плотность: 	 кг/м3 
	④	Относительная влажность: 	  %







Контактные данные

	① Компания*:	 
	② Контактное лицо*:	 
	③ Телефон*:	 
	④ Факс:	 
	⑤ Email*:	 
	⑥ Комментарии:	



	* - поля, обязательные к заполнению 
		
		


 
  










 



Опросный лист на энергетическую арматуру
X
Отправьте запрос на интересующую Вас энергетическую арматуру через данную форму либо через нашу почту: ✉ info@russol.org

 Общие данные 

	①	Вид: 	 Тип арматуры
На средние параметры
На высокие параметры
РОУ, БРОУ, ОУ, РУ


	②	Тип арматуры: 	-
Клапаны запорные
Задвижки
Клапаны обратные
Клапаны регулирующие 
Клапаны предохранительные
Клапаны импульсные
Затворы обратные


	②	Тип арматуры: 	-
Клапаны запорные
Задвижки
Клапаны обратные
Клапаны регулирующие и дроссельные
Клапаны предохранительные
Главные предохранительные клапаны
Клапаны запорно-дроссельные
Клапаны импульсные
Затворы обратные


	②	Тип арматуры: 	-
РОУ
БРОУ
ОУ
РУ


	③	Рабочая среда:	 Пар    Вода
	④	Условный проход DN:	На входе:    мм 
На выходе:  мм
	⑤	Климатическое исполнение ?: 	У 	    (умеренный климат)
ХЛ 	  (холодный климат)
УХЛ (умеренный и холодный климат)
Т 	    (тропический климат)
М 	   (морской умеренно-холодный климат)
О 	   (общеклиматическое исполнение, кроме морского)
ОМ  (общеклиматическое морское исполнение)
В 	    (всеклиматическое исполнение)

 
1     (на открытом воздухе)
2     (под навесом или в помещении)
3     (в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий)
4     (в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление)
5     (в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий)


	⑥	Класс герметичности ?: 	
А
АА
В
С
СС
D
E
EE
F
G



	 ⑦	Материал корпуса: 	 
	 ⑧	Количество изделий: 	 шт.
	 ⑨	Срок поставки:	




Характеристики


	① Температура среды:	   °С
	② Давление на входе:	    МПа
	③ Давление на выходе:	   МПа
	② Номинальное давление:	   МПа
	③ Рабочее давление:	   МПа
	④ Макс. расход рабочей среды при мин. перепаде давления, Gмах:	   т/ч
	⑤ Макс. расход рабочей среды Gмах:	   т/ч
	⑥ Мин. перепад давления при макс. расходе рабочей среды:	   МПа
	⑦ Макс. перепад давления при мин. расходе рабочей среды:	   Мпа
	⑧ Продолжение работы при макс. перепаде давления:	   ч/год
	④ Давление открытия:	   МПа
	⑤ Давление обратной посадки:	   МПа





	① Производительность установки по острому пару: 	   т/ч 
	② Производительность установки по охлажденному пару:	   т/ч 
	③ Давление острого пара	   МПа
	④ Температура острого пара	   °С
	⑤ Давление охлажденного пара	   МПа
	⑥ Температура охлажденного пара	   °С
	⑦ Давление охлаждающей воды	   МПа
	⑧ Температура охлаждающей воды	   °С







Привод

	① Тип механизма для управления изделием: 	 Ручное 
  Привод
	② Производитель привода: 	 Отечественный 
   Импортный
	③ Время полного открытия (закрытия): 	   с






    

 
Трубопровод

	①	Присоединяемый трубопровод	Dн:   мм 
S:    мм
	② Присоединение к трубопроводу: 	 Под приварку 
   Фланцевое
	③ Дополнительные требования:	 





Контактные данные

	① Компания*:	 
	② Контактное лицо*:	 
	③ Телефон*:	 
	④ Факс:	 
	⑤ Email*:	 
	⑥ Комментарии:	



	* - поля, обязательные к заполнению 


   


		
		
		
		
		
		
		
		
		



 










Тягодутьевые машины
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	Вентиляторы	Дымососы


Арматура энергетическая
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	На средние параметры	На высокие параметры


Котлы
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	Паровые	Водогрейные


Цепи
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	Приводный роликовые	Тяговые пластинчатые
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	Тяговые разборные	Цепи для вариаторов (Германии)
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	Цепи для вариаторов типа ВЦ 	Грузовые пластинчатые
		[image: ]
		Для топок









Copyright © 2016 НПО "РУССОЛ". Все права защищены.

☏ +7 (3852) 390-530

✉ info@russol.org
 г. Барнаул, проезд Южный 21А







